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   Clair de luneClair de luneClair de luneClair de lune
Hauteur 2.20m

12 volts   4 X 25 watts
résine - inox

La variation de lumière s’obtient par rotation de la lampe





23508235082350823508
Hauteur 1.70m

12volts  4X25 watts
Chêne – résine – bronze

Variation par volant en bronze



Lampe à électricitéLampe à électricitéLampe à électricitéLampe à électricité

Hauteur 1.90m
12 volts   4 X 25 watts

résine patinée
variation par petit volant  en fonte patinée par les ans



  Lampe à électricité  Lampe à électricité  Lampe à électricité  Lampe à électricité
                                                                                   Détails



Lampe aux hibouxLampe aux hibouxLampe aux hibouxLampe aux hiboux

Hauteur 1.50m
220 volts - 500 watts

Acier - verre - bois - étain
Variation par grand levier extrêmement résistant



  Mécanique  Mécanique  Mécanique  Mécanique

                                                                                                                         Hauteur  2.30m
                                                                                                                   12 volts    4 X 25 watts

             Acier - inox
Variation par mécanique appropriée



MécaniqueMécaniqueMécaniqueMécanique
             Détails





Lampe roiLampe roiLampe roiLampe roi
Hauteur 1.40m

12 volts 4 X 25 watts
Fonte – verre

Variation très pratique au pied



B X B 6985B X B 6985B X B 6985B X B 6985

Hauteur 1.30m
12 volts   50 watts

Fonte - résine – verre
Variation à la manivelle



                     

B X B 6985B X B 6985B X B 6985B X B 6985
                  Détails



           

Luminaire trois en unLuminaire trois en unLuminaire trois en unLuminaire trois en un
0,30mX  0,30m x 1,70m

Bois -Acier -Laiton

            Déménagement pratique par fermeture de la  caisse



Luminaire trois en unLuminaire trois en unLuminaire trois en unLuminaire trois en un
Détail liseuse et mécanisme intérieur



Luminaire trois en unLuminaire trois en unLuminaire trois en unLuminaire trois en un
2 éclairages : halogène 500 watts à variation par ouverture du capot supérieur

liseuse 12 volts 50 watts à variation délicate par molette



     La lampe à SandrineLa lampe à SandrineLa lampe à SandrineLa lampe à Sandrine
Acier bois laiton

Hauteur 2.30m à 2.80m
        Variation halogène et rotation tout azimut



 La lampe à SandrineLa lampe à SandrineLa lampe à SandrineLa lampe à Sandrine
Fixation entre le sol et le plafond par vérin à vis





Lustre : Une araignée au plafondUne araignée au plafondUne araignée au plafondUne araignée au plafond
Envergure 5,50 mètres

Matériaux  fausse fonte Noire
Bras multidirectionnels



Lustre : Une araignée au plafondUne araignée au plafondUne araignée au plafondUne araignée au plafond
Détail




